
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ

- КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

- СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА 
- СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ
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БРЕНДЫ КОМПАНИИ КНР: БРЕНДЫ КОМПАНИИ ИТАЛИЯ:

О КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ:

АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ:

Компания Interstone является лидером по поставкам кварцевого и акрилового камня в 
России и странах СНГ. 
Благодаря стремлению компании развивать рынок и наших клиентов, в 2023 году было 
открыто направление по консалтингу, обучению и комплектации производств каменной 
отрасли.

-	 квалифицированный консалтинг камнеобрабатывающих производств, как начинающих 
предприятий, так и крупного бизнеса;

-	 поставка оборудования китайского и европейского производства;
-	 сервисная поддержка, монтаж, обучение, гарантийное и постгарантийное обслуживание 

оборудования;
-	 склад запчастей;
-	 склад оборудования в Московской области.

- Москва		  - Санкт-Петербург	 - Казань	 - Краснодар
- Екатеринбург		  - Новосибирск 		 - Владивосток

Более 500 наименований оборудования, инструментов, комплектующих и расходных 
материалов.

Shengda
Same Waterjet
Xianda
Stone Plus
Kaxing
YCmeas

Denver
Marmomeccanica
Waterjet Italiano 
Dal prete
Prodim
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4-350/5-350/5-350S/5-350SP
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПИЛЬНЫЙ ЦЕНТР CNC5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

3200×2000
350-600

3200×2000
3400
2800
450

±360
0-90
22

1000-5000
5800×4800×3600

3200×2000
350-800

3200×2000
3900
2800
1100
±360
0-90
22

1000-5000
6000×4000×4500

Макс. рабочий размер (Д/Ш)
Мин/Макс диаметр диска 
Размер рабочего стола
Движение по оси Х 
Движение по оси Y
Движение по оси Z
Вращение головы (ось С) 
Наклон головы (Ось А)
Мощность мотора
Скорость мотора
Габаритные размеры (Д/Ш/В)

Станок может быть адаптирован под нужды клиента.

Фото-камера

мм
мм
мм
мм
мм
мм

0

0

кВт
об/мин

мм

S600 S800

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МОСТОВАЯ ПИЛА TYR

TYR-CNC-5-350 TYR-CNC-5-350S

TYR-CNC-5-350SP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ TYR-CNC-4-350 TYR-CNC-5-350 TYR-CNC-5-350S TYR-CNC-5-350SP

Макс. рабочий размер  (Д/Ш)
Скорость мотора
Мин/Макс диаметр диска 
Движение по оси Х 
Движение по оси Y
Движение по оси Z
Вращение головы (ось С) 
Наклон головы (Ось А)
Мощность мотора
Габаритные размеры (Д/Ш/В)
Потребление воды
Установленная мощность
Наклон рабочего стола

3200х2000
0-5000
350-400

3250
2050
350
+370
0/45
22

5700х2950х2150
4
28
85

 3500х2000/2200
0-5000

 350-500/600
3570
2550
350
+370
0-90
22

5900х3150х2850
4
28
85

3500х2000/2200
0-5000

350-500/600
3500
2550
350
+370
0-90
22

6300х3150х2850
4
28
85

3500х2000/2200
0-5000

350-500/600
3500
2550
350
+370
0-90
22

6300х3150х2850
4
28
85

Станок может быть адаптирован под нужды клиента.

Измерение износа инструмента Посадка 1\2 газ Вакуумный манипулятор
Отдельный мотор
под фрезеровку

Фотокамера

мм
об/мин

мм
мм
мм
мм

0

0

кВт
мм

м3/ч
кВт

0 

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

S600/S800
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫСЕРИЯ С СЕРИЯ Е СЕРИЯ S

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЕЕ 70%
МАТЕРИАЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЕЕ 75%
МАТЕРИАЛА

ПЕРЕД РЕЗКОЙ

ПОСЛЕ РЕЗКИ

СЕРИЯ С

СЕРИЯ Е, S

ДЕФЕКТНЫЙ УЧАСТОК

C500
3600×2400×50

350-500
3700×2500

90
22

6500×5500×4400

E500

E500L

S600

E500
3600×2400×50

 350-500
3700×2500

0-360
22

6500×5500×4400

S600
3500×2400×50

 350-600
3700×2500

0-360
22

6200×4000×4300

Параметр/Модель
Рабочие размеры реза (Д/Ш/В)
Мин/Макс диаметр диска  
Размер рабочего стола 
Наклон головы
Мощность мотора
Установочные размеры (Д/Ш/В)

Параметр/Модель
Рабочие размеры реза (Д/Ш/В)
Мин/Макс диаметр диска  
Размер рабочего стола 
Поворот головы
Мощность мотора 
Установочные размеры (Д/Ш/В)

Параметр/Модель
Рабочие размеры реза (Д/Ш/В)
Мин/Макс диаметр диска  
Размер рабочего стола 
Поворот головы
Мощность мотора 
Установочные размеры (Д/Ш/В)

C500P
3600×2400×50

350-500
2-3700×2500

90
22

9000×6550×4400

E500P
3600×2400×50

 350-500
3700×2500

0-360
22

9000×6500×4400

S600P
3500×2400×50

 350-600
3700×2500

0-360
22

6200×9000×4300

E500L
3600×2400×50

 350-500

0-360
22

15500×4200×4400

S600L
3600×2400×50

 350-600

0-360
22

15500×4000×4300

мм
мм
мм

0

кВт
мм

мм
мм
мм

0

кВт
мм

мм
мм
мм

0

кВт
мм

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ РАСКРОЯ КАМНЯ ОПТИМИЗАЦИЯ РАСКРОЯ, НЕСТИНГ

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СТАНОК С 4 ОСЯМИ

OWL 400 ZDCQ-600-4

Максимальный рабочий размер (Д/Ш)
Мин/Макс диаметр диска  
Мощность основного мотора
Скорость основного мотора
Мощность электрошпинделя
Скорость электрошпинделя
Наклон головы
Вес
Установочные размеры (Д/Ш/В)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
3300х2000

350-400
15

1000-3600
4,5

18000
Гидравлика  0-45

4000
5500х3500х2260

мм
мм
кВт

об/мин
кВт

об/мин
°
кг
мм

OWL 400

Станок может быть адаптирован под потребности клиента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ZDCQ-600-4

МОСТОВАЯ ПИЛА С ВРАЩЕНИЕМ СТОЛА

Конструкция 
с четырьмя 
направляющими 
колоннами

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

3200×2000×165
600

3200×2000
0-80

90/360
22
4

6000×5000×2800

Максимальный рабочий размер (Д/Ш/В) 
Мин/Макс диаметр диска  
Размер рабочего стола (Д/Ш)
Угол наклона стола 
Поворот рабочего стола 
Мощность мотора 
Потребление воды 
Установочные размеры (Д/Ш/В)

мм
мм
мм

0

0

кВт
м3/ч
мм



98

Станок может быть адаптирован под потребности клиента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ XZQQ-625A

МОСТОВАЯ ПИЛА МОНОБЛОК С 3 ОСЯМИ

XZQQ-625A ZDCQ-400
МОСТОВАЯ ПИЛА С 3 ОСЯМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ZDCQ-600ZDCQ-400

Станок может быть адаптирован под потребности клиента

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

мм
мм
мм
мм

0

0

0

кВт
мм

3200×2000×170
625
400

3200×2000
0-80
360
0-45
22

6000×5000×2600

Максимальный рабочий размер (Д/Ш/В) 
Мин/Макс диаметр диска 
Ход вертикального диска (ось Z)
Размер рабочего стола (Д/Ш)
Угол наклона стола 
Поворот рабочего стола
Наклон головы механ. (Ось А) 
Мощность мотора 
Установочные размеры (Д/Ш/В)

Максимальный рабочий размер (Д/Ш/В) 
Мин/Макс диаметр диска 
Ход вертикального диска (ось Z) 
Размер рабочего стола (Д/Ш)
Угол наклона стола 
Поворот рабочего стола 
Мощность мотора 
Потребление воды 
Установочные размеры (Д/Ш/В)

3200×2000×65
400
200

3200×2000
0-80

90/360
18.5
4

6000×5000×2800

3200×2000×165
600
400

3200×2000
0-80

90/360
22
4

6000×5000×3000

мм
мм
мм
мм

0

0

кВт
м3/ч
мм
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СТАНОК 
С 5 ИНТЕРПОЛИРОВАННЫМИ OСЯМИ

DENVER TECNIKA EVO DENVER UNIKA FAB CENTER
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСКРОЕЧНЫЙ ЦЕНТР 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

3700х8200х700
350-625

21,6 кВт ISO40
до 10 000

-10-90
5+12 

6350х11500х3790

мм
мм
кВт

об/мин
°

позиций
мм

Перемещение по осям
Мин/Макс диаметр диска 
Мощность основного мотора
Скорость основного мотора
Наклон диска
Автоматическая смена инструмента
Установочные размеры (Д/Ш/В)

Перемещение по осям
Мин/Макс диаметр диска 
Мощность основного мотора
Скорость основного мотора
Мощность электрошпинделя
Скорость электрошпинделя
Вес
Установочные размеры (Д/Ш/В)

UNIKA FAB CENTERTECNIKA EVO
3600х2650х370

350-625
13 (опц. 15) 

до 6000
4,5 

до 12000 
4000

6030х3600х2800

мм
мм
кВт

об/мин
кВт

об/мин
кг
мм

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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мм
мм
мм
мм

мм\мин
шт.

кг

СТАНКИ ДЛЯ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ

4020-5X CLASSICA 612
СТАНКИ ДЛЯ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Перемещение по осям X-Y
Перемещение Z
Точность перемещения
Точность реза
Повторяемость
Скорость перемещения
Количество осей
Управляющая программа
Насос
Бункер

CLASSICA 6124020-5X

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

4000х2000
150 (стд)

±0,01
±0,1

±0,025
18 000 
3, 4, 5

Weihong (опц. IGEMS, Contronest)
37 кВт/50 HP, 4000 бар 

150

мм
мм
мм
мм

мм\м
мм\мин

шт.

кг

4000х2000
200 (стд)
±0,07 5
±0,05

30 000
3, 4, 5

Taglio\IGEMS
27 кВт гибрид, 4150 бар(стд) 

300

Перемещение по осям X-Y
Перемещение Z
Точность перемещения
Повторяемость
Скорость перемещения
Количество осей
Управляющая программа
Насос
Бункер
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LCV 711M LCR 7233M

LTZ 8221M

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРОМОЧНЫЙ СТАНОК

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КРОМОЧНЫЙ СТАНОК

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Положение детали
Полировка кромки
Количество шпинделей
Максимальная толщина материала
Длина детали
Мининимальная ширина детали

Положение детали
Тип кромки
Количество шпинделей
Макс. толщина материала
Длина детали
Мин. ширина детали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Положение детали
Полировка кромки
Количество шпинделей
Максимальная толщина материала
Длина детали
Мининимальная ширина детали

Вертикальное
Прямая / 1-2 фаски 45°

9 (стд)
6 см

270 мм-без ограничений
80 мм (опц. 45 мм)

Горизонтальное
Прямая / 1-2 фаски 45° /любая кромка в пределах 1-го радиуса 

13 (стд)
10 см

270 мм - без ограничений
155 мм

Горизонтальное
Прямая / 1-2 фаски 45° / 1-2 радиусные фаски 

15 (стд)
6 см

270 мм - без ограничений
80 мм (опц. 45 мм) 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КРОМОЧНЫЙ СТАНОК

ТИПЫ ОБРАБОТКИ:

LCV 711M LCR 7233M

LTZ 8221M
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Доступна широкая гамма размеров и опций оборудования таких как: токарные группы; 
автоматическая смена инструмента; увеличение рабочих голов, количества осей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ CNC 1325G

QUOTA 3350

CNC 3015Х2G

СТАНКИ ДЛЯ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ

CNC 3015Х2G/CNC 1325G

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

QUOTA 3350
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальный рабочий размер (Д/Ш/В)
Мощность электрошпинделя
Скорость электрошпинделя
Крепление инструмента
Смена инструмента
Вес 
Установочные размеры (Д/Ш/В)

3000х1500
430/530

5,5 (опц. 7,5)
2

1300x2500
430/530

5,5 (опц 7,5)
1

мм
мм
кВт
шт.

об/мин
мм/мин

 мм
 мм

24000 
40000
±0,05
±0,03
опц

3350х1650х520
11 

 до 10000
ISO 40
11+11
4200 

6030х3600х2800

мм
кВт

об/мин

позиций
кг
мм

Размер рабочего стола (Д/Ш)
Ход вертикального диска (ось Z)
Мощность электрошпинделя
Количество голов
Количество оборотов
Макс скорость перемещения
Точность обработки 
Повторяемость
Наличие токарной группы
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QSQJ-2800-31

QSQJ-1600-B

ОРТОГОНАЛЬНЫЙ РАСПИЛОВОЧНЫЙ МНОГОПОСТОВЫЙ СТАНОК

ОРТОГОНАЛЬНЫЙ СТАНОК 
С ПОДРЕЗНЫМ ДИСКОМ ОРТОГОНАЛЬНАЯ ПИЛА С ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ

ZQJ-1200

мм
мм

0

мм
мм
мм

м3/ч
кВт
мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Мин/Макс диаметр диска
Размер рабочего стола (Д/Ш)
Градус поворота рабочего стола
Ход вертикального диска (ось Z)
Глубина пропила
Максимальная ширина реза
Потребление воды
Мощность основного мотора
Установочные размеры (Д/Ш/В)

800-1200
3200×2000

90
780

3200
2000
30
4

6400×4950×4500

ZQJ-1200

Станок может быть адаптирован под потребности клиента

мм
мм
мм
мм
мм
мм
кВт
кВт
мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Максимальная длина реза
Максимальная ширина реза
Ход вертикального диска (ось Z)
Глубина пропила
Диаметр диска
Диаметр горизонтального диска
Мощность основного мотора
Мощность мотора подрезного диска
Установочные размеры (Д/Ш/В)

2500
2000
1300
630
1600
600
75

18.5
7800×5500×5935

QSQJ-1600-B

QSQJ-2500-16
ОРТОГОНАЛЬНЫЙ РАСПИЛОВОЧНЫЙ СТАНОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Максимальная длина реза 
Максимальная ширина реза 
Максимальная высота реза 
Диаметр диска 
Количество дисков
Ход вертикального диска (ось Z)
Потребление воды 
Мощность основного мотора
Установочные размеры (Д/Ш/В)

3500
2000
1100
2000
1-16
1480
20
75

7800×4700×6500

3000
2000
1100
2500
1-16
1480
20
75

7800×4700×6800

мм
мм
мм
мм
шт.
мм

м3/ч
кВт
мм

QSQJ-2000-16 QSQJ-2500-16

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ



2120

BWT-3500

DISCOVERY-4
КАНАТНЫЙ СТАНОК ДЛЯ КРИВОЛИН РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Количество осей
Управление
Размер блока
Размер телеги
Мощность основного мотора
Скорость каната

3
ПЛК

3 х 3,5 х 1,8
1,8 х 2

11 
0-40

4
ЧПУ

2/2,5/3 х 3 х 1,5
1,4 х 2,5

11
0-40

5
ЧПУ

2,6 х 3 х 1,5
1,4 х 2

11
0-40

шт.

м
м

кВт
м/с

BWT 3500 DISCOVERY 4 DISCOVERY 5

КАНАТНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ПАССИРОВКИ

DISCOVERY-5
КАНАТНЫЙ СТАНОК ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНОЙ РЕЗКИ

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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TBM-650-10C+2
ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ПЛИТКИ С КАЛИБРОВКОЙ

Станок может быть адаптирован под потребности клиента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

16
600-2000

15-50
0-3000

11/15
185/249

25
11450×3970×2560

20
600-2000

15-50
0-3500
11/15

233/313
30

15900×3970×2560

Количество голов
Полезная ширина обработки 
Полезная толщина слеба
Скорость подачи ленты
Мощность мотора ед. 
Установленная мощность
Потребление воды
Установочные размеры (Д/Ш/В)

шт.
мм
мм

мм/мин
кВт
кВт
м3/ч
мм

ZDMJ-16S ZDMJ-20S

Электрошкаф

Автоматический стол загрузки (опц)

Полировальные головы для мрамора

Полировальные головы для гранита

Определение формы слеба

Станок может быть адаптирован под потребности клиента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

10+2
650

15-50
0-2500

7.5
111.5
15

10700×2445×2859

Количество голов
Полезная ширина обработки 
Полезная толщина слеба
Скорость подачи ленты
Мощность полиров. головы 
Установленная мощность
Потребление воды
Установочные размеры (Д/Ш/В)

шт.
мм
мм

мм/мин
кВт
кВт
м3/ч
мм

TBM-650-10C+2

ПРОХОДНОЙ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ПОЛОСЫ/СЛЭБОВ

ZDMJ-20S

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ КАМНЯ
ВОЗМОЖНА КОМБИНИРОВАННАЯ РЕЗКА И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ 
ИЛИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ГИДРООБРАБОТКА

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 

VISION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ГИДРООБРАБОТКА И ДЕКОРИРОВАНИЕ КАМНЯ

HYDROFINISH

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

3600х1900
350
11

500
3200

6130х3000х2600

Полировка

Бучардирование

Шлифовка

Эффект кожи

Эффект антик

Лощение, пескоструение, царапание

мм
мм
кВт

об\мин
кг
мм

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Максимальный рабочий размер
Размер планшайбы
Мощность основного мотора
Скорость основного мотора
Вес станка
Установочные размеры (Д/Ш/В)

VISION
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BLMM-1800
ДВУХСТОЛОВЫЙ ПРОФИ-
ЛИРУЮЩИЙ СТАНОК 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ BLMM-1800
Размер рабочего стола  (Д/Ш)
Ход вертикального диска (ось Z)
Диаметр диска
Управление
Основной мотор
Установочные размеры (Д/Ш/В)

1800х3500 х 2
600

400-700
ПЛК/ЧПУ

18,5 х 2/22 х 2  
6200х6200х3600

мм
мм
мм

кВт
мм

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛОНН 

DRC-250\500-2
ТОКАРНАЯ ГРУППА 

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ DRC 250\500-2
Длина детали
Диаметр детали
Диаметр диска
Управление
Мощность основного мотора
Вес
Установочные размеры (Д/Ш/В)

50-2500
250мм х 2шт 500мм х 1шт

500
ПЛК/ЧПУ

11/15
4000

4500х1500х3300

мм

мм

кВт
кг
мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Максимальные размеры резки
Максимальная высота детали
Управление
Мощность основного мотора
Вес
Установочные размеры (Д/Ш/В)

2500
1150

ПЛК\ЧПУ
11 

4000
4300х2500х3000

мм
мм

кВт
кг
мм

ZMFX-2500

ZMFX-2500

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

СТАНОК ДЛЯ ПРОФИЛИРО-
ВАНИЯ НАВЕРШИЯ КОЛОНН

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛИРОВАНИЯ

DNFX 1300
КОНСОЛЬНЫЙ ПРОФИ-
ЛИРУЮЩИЙ СТАНОК

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Размер рабочего стола (Д/Ш)
Ход вертикального диска (ось Z)
Диаметр диска
Управление
Основной мотор
Вес
Установочные размеры (Д/Ш/В)

1400х3000
400

350-600
ЧПУ
15 

5000
5000х2200х2400

мм
мм
мм

кВт
кг
мм

LCMM 1400

LCMM 1400
МОСТОВОЙ ПРОФИ-
ЛИРУЮЩИЙ СТАНОК 

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ DNFX 1300
Размер рабочего стола  (Д/Ш)
Ход вертикального диска (ось Z)
Диаметр диска
Управление
Основной мотор
Вес станка
Установочные размеры (Д/Ш/В)

1300х3000
600

350-600
ПЛК/ЧПУ

15  
4500

5500х2300х2300

мм
мм
мм

кВт
кг
мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Размер рабочего стола (Д/Ш)
Максимальная длина обработки
Основной мотор
Вес
Установочные размеры (Д/Ш/В)

3500х500\1200 (опц)
3200
7,5 

3500
4800х1600х2200

мм
мм
кВт
кг
мм

LGM 3200

LGM 3200

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ОДНОГОЛОВЫЙ ПРОФИ-
ЛИРУЮЩИЙ СТАНОК 

CHJJ-1500

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

КАНАТНЫЙ СТАНОК С ЧПУ 
ДЛЯ РЕЗКИ РАДИУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ CHJJ-1500
Ширина детали
Диаметр конечной детали
Высота детали
Мощность основного мотора
Вес
Установочные размеры (Д/Ш/В)

1300/1600
600
1500
5,5  

4500
5200х6300х3200

мм
мм
мм
кВт
кг
мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Длина детали
Диаметр детали
Диаметр диска
Мощность основного мотора
Количество голов

2500/3500
300/600

500
7,5 + 7,5  

2

мм
мм
мм
кВт
шт.

FCM-300\600

FCM-300\600
ИНТЕРПОЛИРОВАННАЯ
ТОКАРНАЯ ГРУППА 

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ И ВОЗДУХА

FP505
ВОДООЧИСТНАЯ СИСТЕМА 
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Пропускная способность
Количество пластин фильтр пресс
Размер пластин
Производительность
Управление
Установочные размеры (Д/Ш/В)

600
8

300
1,9м3\8ч

ПЛК
2100х2800х5600

л/мин
шт.
мм

м3/ч

мм

MINI COMPACT L 3.1

FP505

MINI COMPACT L 3.1
ВОДООЧИСТНАЯ СИСТЕМА 
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Пропускная способность
Количество пластин фильтр пресс
Размер пластин
Производительность
Управление
Установочные размеры (Д/Ш/В)

250
5

500
1м3/8ч
ПЛК

2600х2200х4500

л/мин
шт.
мм

м3/ч

мм

ESD
МЕШКОВАЯ СИСТЕМА 
ОЧИСТКИ ВОДЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер
Количество вентиляторов
Мощность вентиляторов
Воздушный поток
Установочные размеры (Д/Ш/В)

4
3
1,5

50000-60000
4000х720х2250

м
шт.
кВт

м3/м
мм

WWDE4

ESD

WWDE4
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩАЯ 
СТЕНА

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СОПУТСТВУЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

КАРЬЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

КАМНЕКОЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ДРОБИЛКИ
ПО КАМНЮ

Пропускная способность
Количество мешков
Размер мешков
Установочные размеры (Д/Ш/В)

300-450
3-6

350х1200
1800-3000х720х1600

л/мин
шт.
мм
мм



interstone.su
Московская обл., г. Балашиха 
тел.: +7 499 40-40-300  
e-mail: stanki@interstone.su


